


Longueur

Largeur

Surface totale de voile
= Grand voile

= Foc

- Spinnaker

Poids de la coque
Construction

Mit

Bome

Tangon

Trapéze

Dérive

HMombre de personnes
Poulies

PN [provisoire]

2.95m
1.20m
5.39m2
4.3%9m2
1.00m2
40kg
TRILAM Polyéthyléne
Aluminium anodise

Aluminium anodisé

Injectée
1-2
A billes

3.86m
1.45m
6.73m2
5.64m2
1.09m2
40kg
TRILAM Polyéthyléne
Aluminium anodise
Aluminium anodisé
Injectée
1-2
A billes
1255

3.86m

1.45m

8.01m2

6.93m2

1.09m2

&0kg

TRILAM Polyéthyléne
Aluminium-anodisé

Aluminium anodiseé

Injectee
1-2

A billes
1240

3.86m
1.45m
16.6Bm2
6.93m2
1.75m2
8.00m2
&0kag
TRILAM Palyethylene
Aluminium anodisé
Aluminium anodisé
Aluminium anodisé
Injectée
1-2
A billes
1200



3.86m

1.45m

B.75m2 + B.41m2 spi
6.62m2

2.13m2

8.41m2

&0kg

TRILAM Polyéthyléne
Aluminium anodisé
Aluminium anodisé
Aluminium anodisé
Oui

Injectée

1-2

A billes

1175

3.80m

1.66m

9.11m2 + 8.41m2 spi
4.90m2

2.21m2

8.41m2

T0kg

TRILAM Palyéthyléne
Aluminium anodisé
Aluminium anodisé
Aluminium anodisé
Options

Polyester

1-3

A billes

1185

4.50m

2.00m

13.53m2 + 16.38m2 spi
9.92m2

3.61m2

16.38m2

118kg

TRILAM Polyéthyléne
Aluminium anodise
Aluminium anodisé
Aluminium anodisé
Options

Paolyester

1-4

A hilles

1070

&.70m

1.88m

15m2 + 12.75m2 spi
11.50m2

3.50m2

12.75m2

140kg

TRILAM Polyethyléne
Aluminium anodisé
Aluminium anodisé
Aluminium anodise
Options

Polyester

1-6

A billes
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Poids de La coque
Construction

Mat

Bome

Tangon

Trapéze
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Nombre de personnes
Poulies
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“Un Erééede de
fabrication inegalable

®
k

Une des raisons du succés de la gamme TOPAZ Ainsi les bateauyx de la gamme TOPAZ
réside dans |a sophistication remarguable et la repondent a des standards nettement pius
régularité du procédé de fabrication élevés que n'imperte quel autre dériveur de

ce type
La technigue du rotomoulage est relatvement

simple & réaliser mais ce qui est le plus ditficile-a Cette construction en pohyetiylene Trilarm

obtenir, c'est une finition digne du polyester et permet grace a sa structure 3 couches une
un contréle parfait | du poids grande robustesse sans incidence neéfaste sur le

poids de la cogue

Topper, grace & ses 30 ans d'experience dans

I'élaboration de bateatn plastiques, maitrise Urne: structure-en nid d'abeilie est prse en
particulierement bien la technigue du sandwich candwich entre une peau intérieure étanche et
polyéthyléne. La gamme TOPAZ profite de cetie solice et une peau exterieure en Metalicéne de
ENOrme expenence tres grande gualite
C'est cette campetence, associce aux Les réserves de flottabilité sont liges 3 la coque
technigues les plus sophistiquées, qui permet de et participent a la raideur du bateau, qualite
garantir une trés grande regulante de I'Bpaisseur assentielle de sa performance

des différentes couches, &lément crucial dans
‘ohtention du meilleur rappart poidaingidite Aucune autre fabrication rotomoulee ne  peut
concurrencer la gamme TOPAZ

Toutes les derniéres avancées de la

technologie dans ce domaine ont efe Le résultat final donne des coques aussi
parfaitement exploitées pour produire des brillantes que du polyester, aux lignes
cogues raides, resistantes et legeres magnifiques, perfarmantes; ne necessitant

guasiment aucun entratien et livree avec une

garantie de 3 ans

“La technique de rotomoulage en sandwich trois couches
garantie une trés grande rigidité pour un poids modére”

YACHTS
































































